
基地位置:北投區豐年段三小段167-2地號
謄本面積:2809.92平方公尺
使用分區: 農業區
起造人: 財團法人七星農業發展基金會

1

A

E

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20
00

.0

5200.0
400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0

N

植生袋護坡

道路高程
+3.54

基地現有高程 +1.97
填土後高程 +2.57

現有通路

30
0.

0

三米服務通路

汙水處理
設施詳

植栽由業主自行規劃
及採購,不屬本工程

48
0.

0

160.0

此界樁為放樣基準點
高程依道路及現有土面調整

現有草溝

現有草溝

1250.0 349.7

簡易廁所汙水放流管4"

/1 A105

T2T2 T2 T2 T2

T2T2

T2

T2T2

T2

T2T2

T2

T2T2

C

B

D

50
0.

0
50

0.
0

50
0.

0
50

0.
0

下

回填土方灑水夯實

1/10坡道順平至回填土完成面

施工管理特記事項
1.
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

3.2  

3.8 
3.7

3.3 1. 拆除/整地工程工程概要
工程名稱 財團法人七星農業發展基金會網室新建工程
工程地點 北投區豐年段三小段167-2地號
分區/基地面積 農業區 / 2809.92 m2
設計建蔽率 37.01% < 40% ，OK
建築面積 1040 m2
總樓地板面積 1040 m2
建築高度 5.3m  / GL±0 =BM+2.57
構造規模 輕鋼構造 / 地上㇐層 /土方約2300方/ 約200車次
搭建許可字號

3. 工程管理及記錄

進度攝影記錄 建築師指定位置 / 定點攝影每週㇐次

施工攝影記錄
2. 放樣工程
3. 基礎工程
4. 開挖及支撐工程
5. 鋼筋/混凝土/模板工程
6. 施工架
7. 鋼構

8. 屋面/防水
9. 粉刷
10. 配筋
11. 門窗工程
12. 景觀工程
13. 雜項工程
14. 其他

完工攝影
竣工圖冊 竣工初驗前提交草稿，驗收通過後裝訂成冊，㇠式五份

北市產業農字第1103009053號函

3.1   工程報表及會議
本工程承包商須製作工程週報表及月報表，於會議時提
交建築師及業主留存，其格式得由承包商自訂，經監造
單位同意後採用。
工務週會，每週於工地召開㇐次，以檢討進度、工法等
，施工相關議題為主。

行政會議每月召開㇐次，以回報業主整體工進及現場視
察為主。相關報表應配合會議時提出。

3.4 1. 鋼筋拉力及彎力試驗材料試驗及檢驗報告書
2. 混凝土抗壓試驗
3. 鋼骨焊道超音波試驗
4. 其他必要之檢驗

3.5 1. 假設工程配置計畫(出入口、安全圍籬、工務所、材
料堆置區、停車區、臨時防災設施.......)

施工計畫書圖

2. 整地及開挖工程施工計畫
3.清水混凝土及模板工程施工計畫
4. 鋼構工程施工計畫

3.6 1. 混凝土寸法圖製造圖說
(須經設計單位簽認後
方可施工)

2.鋼構製作圖
3.門窗製作圖
4.天花板製作圖

5.地坪及牆面面材分割圖
6.屋瓦佈設製作圖
7.其他必要做計畫者

3.9 本工程施工規範未特別註明者，㇐律依行政院公共工程委員會版本為基準。
4. 鋼構塗裝說明
4.1 本工程之鋼材構件(含㇐、二次鐵件)㇐律採用熱浸鍍鋅防鏽處理
4.2 鋼材構件於安裝、搭接或焊接後，損及鍍鋅防鏽膜，應以高鋅劑塗佈修補。
4.3 鋼材表面塗裝 : 
5. 實寸樣品製作(MOCK-UP),1X1m2為基本單位，依各材料及設計內容。
5.1 其他必要之項目

6. 材料選擇
投標時請以設計圖說及選定之材料樣品為估價基準，決標前不得任意更換，決標
後可提同等品質以上材料樣品，供業主及設計單位選擇，若有價差找補應同時告
知，以利決策。

報表

工務會議

行政會議

7. 廠商於決標、簽約後應立即辦理鑑界申請，再依此放樣。
8. 水土保持整地工程以挖填平衡再利用為原則，土石不得擅自外運。

位置及數量依建築師指定
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工程通則及施工界面說明(本案若無下列相關事項者請自動略過)

5.承商於因施工而暫時拆除現有設備，或因施工而損壞現有設施，應於適當階段修復，並於發現損壞時七日內先提報修復計畫書，並納入工
程總進度表,依進度表執行修復.
6.施工中如有破壞到公共排水溝或公共設施,承包商須負責修復,不可異議及要求加價。

2.本工程施工時,凡施工人員,材料,廢土廢料等進出基地應依工地管理規定辦理, 因施工或機具進出產生噪音,危險或其他將影響周遭  環境
者,承商應先行報備,並與當地管理單位協調施工或機具進出時段.

4.基地外圍完成面須與現有人行道齊平，營造廠應於結構體施工前提出高程相關詳細圖說，供業主或建築師核可後，方得施工。

24.本工程需配合所有之相關工程，除必要之消防管及瓦斯管外所有管線無論立管或水平管均不得外露，如有不得已必需外露之部份，水平管則以水泥油漆
天花施作，立管則以水泥板（符合CNS標準正字標記廠牌並需於施作前送審合格）包覆並披土整平後飾以應作之面材。

9.本工程所有配合相關工程預留之開口或套管均須依結構工程標準加以補強,且所有工料均已含於工程款內,不再另行追加。

17.磚牆⾧度及高度超過3m時，要加補強梁柱。(12x20、2-#4、#3@25)，磚牆之補強柱及楣樑詳結構圖，所有磚牆除特別註明者外均砌至樓版或屋頂版底並
依前述原則施工。

25.本工程室內垂直立管㇐律不得外露輕隔間廠商施工前必須配合管路及消防栓箱繪製施作詳細圖，經業主及建築師認可後方得施作。

8.主體結構工程承包商應配合後續建築、水電工程預留必要之穿孔及開口者，不得藉詞推諉。

12.承包廠商需配合水電包商於結構混凝土搗築前留設所需之開孔,如需留設之開孔未留,承包商需負責鑿孔,並修補孔緣平整。
11.穿樑鋼筋補強由主體結構工程承包商負責,位置由水電負責配合,配管由水電負責,若建築已施工完成時,則不准再穿樑,善後由水電自行負責。

13.本工程為配合機電設備設置之基座(如:避雷針,空調冷卻水塔,空調主機,排煙主機等)除特別註明者外均屬水電工程,承包廠商應事先   配合
機電設備需求預留空間及施作時程，並與機電詳圖做界面配合，經建築師認可後方得施作。
14.水電工程設備之基座(如：發電機,消防泵浦,排煙風車‧‧‧‧)，由建築工程負責表面粉飾（應配合原建築材料施工），水電承商應提供放樣位置。

7.１Ｆ與戶外連接之坡道及犬走須配合現場高程作調整。

3.本工程於施工中，各包承包廠商需負相關之安全責任，隨時注意，不得造成鄰房之龜裂或倒塌及維護環境安全及保護之工作。安   全圍籬
及護網需隨時修補以防止危及行人之安全。應有之工程及勞工保險亦不得省略。

10.凡牆面,樑,樓版,天花需留孔穿孔者,均由各承包商預先提出開孔圖標示開孔之尺寸及位置,由建築承商負責預留並於完工後填縫並收邊(非屬
建築標之特殊填縫材除外)建築承商不得推諉,凡關聯承包商未於預定時間提出開孔圖,以致未預留,或開孔圖尺寸較實際過大或過小,須於事後敲
打或填補者,㇐律由該關聯承包商自行負責.

C 
現場施工

18.所有鋼構及裝飾鋼板，需經噴砂防銹處理，面飾材另詳。
19.鋼構柱樑以若乾式防火被覆或防火漆,施作前須提送防火被覆或防火漆厚度,均須符合技術規則規定及提出認證証明,經建築師認可後方能施工。詳圖S007
20.鋼構樑以濕式防火被覆,施作前須提防火被覆厚度,須符合技術規則規定及提出認證証明,經建築師認可後方能施工。
21.所有RC.、PC.與地表接觸面舖設15cm厚天然級配並夯實(TYP)。
22.回填級配或土方夯實需達90%以上,並附檢驗報告
23.本工程所有混凝土中空部份皆以免拆模板處理。

1.基地土方規劃以零外運設計為原則，若因開挖及回填確實無法達平衡，所剩餘土方也不可運離本基地，須依甲方或主管機關指定之地點堆置。

15.結構梁位置特別註明者除外需配合建築隔間牆施做。

16.本工程混凝土牆高度超出300cm者,均設補強樑(Wb),配筋詳見結構圖

50.凡廁所、廚房大量用水之場所地坪牆面㇐律先做防水處理後，方得施工表面材料，浴廁配件除特別註明者外，皆由水電承商負責。

69.本工程所有淋浴室地坪、牆面及廁所地坪和牆面高120cm，皆需塗佈防水膠。

65.各排煙、進風管道周邊配合隔間加水泥墩(水圍)。

68.地面排水系統屬建築工程。

67.水箱須裝設通氣管。

72.屋頂雨水排水管除特別註明者外皆屬水電工程。

66.本工程筏基內排水、地下室複壁內排水除特別註明者外，皆屬主體結構工程。

55.地下室之複壁遇電梯或管道時,只做溝不砌牆。

64.本工程管道間牆下端需加做水泥墩座。H=30公分。

63.本工程外牆為金屬牆板者,於其內側輕隔間封牆之下端需加做水泥墩座(水圍-防水)。

70.室外露台及地下室外露的平頂，皆需防水處理。

56.地下室結構外露與地表接觸處若有施工接縫時，其施作詳大樣詳圖。

57.地下室外牆及外露的壹樓地坪（地下室頂板上）及壹樓外壁景觀覆土部份，均需做排水板及防水處理。

58.地下室頂板防水層施工完,確認無漏後,方可施作面材。(防水作至板面1m以上)

59.地下層與土壤接觸之柱、樑、牆混凝土特別註明者除外均加防水劑

60.地下室車道外牆須作1:2防水粉光及防水膠防水後,完全止水後,方可再做表面裝飾材。

51.結構地下室外露與地表接觸處若有施工接縫時，要加止水帶。

61.地下室施作複壁前,須先行捉漏後,方能施作複壁,複壁內之導溝須清理乾淨。

52.電梯坑、消防水池、污水處理池、廢水池．．．內皆作防水粉刷。
53.防水粉刷加防水劑。

62.凡地下室外牆或樑需留孔穿孔者,均須填塞防水材以防地下水滲入室內,各承商之留孔及穿孔位置尺寸應標示於圖並向監造人員報備,凡因填塞不實以致
漏水並遭致損失,由該承包商負責賠償.

49.主體結構工程或建築工程承包商應參考水電圖說，並配合水電承包商確實做好地坪排水坡度。

54.筏基污水池屬主體結構工程,配合預留污水池大小氣密人孔蓋位置,筏基內之集水坑、氣密人孔蓋皆屬本工程。

71.屋頂或戶外露台施作前需配合機水電工程預留基墩、洗窗機軌道基墩預留等事宜,配合排水工程以結構體作洩水坡度1/100~1/200。

48.本工程污水處理場屬水電工程，但人孔蓋留設由主體結構工程施作，相關承包廠商應配合管線留設套圖施工。
47.電動鐵捲門馬達之前電源屬電氣工程，馬達之後屬建築工程。
46.水電、消防、空調及其它相關工程等器具之安裝、損壞由各承包商自行負責修復。

45.所有建築圖上燈具、消防系統有關器具、A/C系統之風管、出回風口...等均不包括在建築工程內。但建築工程承包商必須配合設備
單位施工。

41.窗台板、台度封板、窗簾盒除特別註明者外皆屬建築工程範圍。

35.室外使用油性水泥漆,室內使用水性水泥漆,室內最後㇐道面漆由業主指定日期施工;顏色均由設計單位指定。
36.輕隔間固定於鋼承樓板下之空隙,須以防火材料填空隙。
37.內牆輕隔間(含泥作水圍..)...屬建築工程。
38.各空間之內部裝修不屬本工程,但須配合內裝等事宜預埋或預留。
39.室內挑空及樓電梯挑空周邊欄杆屬建築工程內。
40.捲門高程須配合建築內裝工程之設計高度。

42.外牆（帷幕牆工程）施工前必須繪製施作詳細圖，經業主及建築師認可後方得施作。
43.外牆玻璃帷幕牆及百頁窗、鋁窗與入口玻璃門...等屬建築工程。
44.外牆金屬帷幕工程...屬建築工程。

27.關聯承包商所有埋設於建築包工作項目內之暗管,均須預埋或於飾面材未施作前以鑽、鋸之方式挖出管路,埋設填補砂漿並固定妥當,若須以打鑿方式開挖
管路者,應先取得建築承包商同意,以免因震動損壞構造物,凡事後開鑿損及構造物或飾面材者由該關聯承包商負責賠償.

26.燈具開口除特別註明者外均由主體結構工程或建築工程承包商負責，位置由水電負責，並由建築負責收邊倘若水電指定位置有誤或不指定位置，致建築
開孔錯誤時由水電承包商自行負責。

28.水電打牆之修補由水電完成打底面須平整，粉光之表面層由建築工程承商負責，但不得於建築表面粉刷完成後再敲打任何孔洞，否則全部由水電承包
商自行負責。

29.室內外磁磚均須以黏著劑黏貼,膠泥填縫。

31.本工程之各空間材料不同或材料厚度不同,完成面須平整,空間材料不同時,於門扇下方做金屬或石材收頭。
32.本工程除特別註明外,ＧＩＰ管及欄杆及扶手均油漆二底二度。

33.裝修材料詳粉刷表。
34.本工程室內 室外之水泥漆施工,均刷三道完成,詳規範規定。

1.本工程契約中圖說及所有相關文件均具效力。

2.承包商對本工程發包圖說內容若有任何疑問，應於開標前提出，否則決標後㇐律以建築師之解釋為依據。

14.本工程範圍內之單獨項目所規定的保固期限，超過主體工程之保固期限時，承包商與材料廠商應同時具保固書，保固期限內，若
有任何因施工不良或材料不佳所導致之損害，應由承包商負責修復，因而損害其他材料時，其復原工作亦由承包商 無償負責。

3.本合約工程包含規劃內容全部之工作項目，並以合約圖說為範圍。

11.除特別標示外，所有洩水坡度皆為1/100。

8.除特別註明外，本工程尺寸單位以mm表示，里程、高程則以公尺表示。

10.除特別註明外，粉刷厚度皆為2.5~3cmTH。

9.除特別註明外，本工程尺寸皆採結構面標註。

24.建築圖及規範需與所有的結構、土木、機/水電圖及設計規範相配合。若有發現不符者，應向建築師查詢解釋，方得施工。

25.建築、水電、空調及結構工程圖說，內容彼此如有互相矛盾時，依工程慣例及建築師解釋施工。
26.本工程營造廠商所使用之混凝土，不得含有海砂石，鋼筋不得超過人體安全之輻射之鋼筋，並於施工前提出證明，若有違反前述規
定，營造廠應負責處理善後，不得異議。

27.混凝土氯離子之含量不得超過中國國家標準規定，鋼筋輻射量不得超過原子能委員會所規定之計量標準，並須檢附學術機關檢測合
格之證明文件。

13.營造廠商於施工前應先做基地勘察及鑑界，並依據圖說，將建築物外牆位置及型式以灰線放樣，經建築師於現場核定後方得施工，
必要時，建築師得調整建築物位置，營造廠商不得提出任何異議或要求加帳。

12.承商於施工前應會同業主及監造單位詳勘現場,並將基地及週邊現有設施如道路,水溝,路燈,污水井,人孔等及其他現有設施之現況及功能,拍照
並製作記錄三份,由業主,監造單位,承造單位分別留存,以為日後損壞修復之依據

4.承包廠商於估算之前需至現場勘查現況瞭解日後工料人員之出入狀態，得標後不得再提任何異議。

5.本工程圖說內容如有互相矛盾時，應以規定較嚴之內容為依據，承包商不得提出任何異議或要求加帳。

7.施工圖與施工規範如不明確之處，應向建築師查詢解釋，方得施工。

6.各層平面圖若有與局部大樣圖不符者，以大樣圖為準。

15.結構平面圖隔間與建築圖不符者，配合建築圖修正為原則，並經設計單位確認後施做。

16.本工程結構體柱樑樓版尺寸以結構圖為準,若有圖說不符者，應向建築師查詢解釋，方得施工。

17.本工程所有圖樣應以標註之尺寸為準施工,不得以比例尺丈量,若有標示不明或錯誤,應即洽請建築師解釋說明後,方得施工。

18.結構體請詳結構圖

20.機械室之設備基座詳結構圖/機電圖。
21.照明系統詳機電/水電圖。景觀照明系統詳建築圖/機電圖。

19.機電及給排水、消防與弱電系統詳機電/水電圖。

22.基地內之景觀設計詳景觀圖/建築圖。

23.電梯、電扶梯詳電梯、電扶梯詳圖

A 圖說

B送審 1.承包商施作之任何項目,均須預先提出施工計劃包含製作圖,品質檢核表及相關材料設備之檢驗資料等,經業主或建築師審核  通過後方得
施作.

2.承包商施作之任何項目,均須以該項目品質檢核表先自行檢驗,爾後交業主或監造單位備查,業主或建築師得全部複檢或抽
檢,檢核表中所列項目超過1/5或三項不符時,業主或監造單位得退回,並視該項目施工不符標準.
3.所有材料設備若有列舉廠牌型號,僅作為品質參考標準,承商不論採用列舉廠牌或同等品,均須依相關資料送審之規定,提送型錄, 樣品,規格
書,檢驗證明及其他可證明其材料設備之品質及性能之資料,由建築師審核通過,並經業主同意後方可採用.
4.凡地坪、牆面、平頂材料之分割尺寸及型式，應於施工前繪製施工詳圖，經建築師審核認可後方得施工。
5.所有地坪及內牆、外牆飾材，施工前均需送樣選色，並繪製施工大樣圖，經業主及建築師認可後方得施作。如未經認可而施  作之部份，
業主或建築師得令承商拆除重作，其所有損失均由承商自行負責，不得提出任何異議。
6.各材料或製品應先檢送樣品或製造圖，經業及建築師主核可後施作

7.營造廠應於結構體施工前提出相關設備詳細圖說，供業主或建築師核可後，方得施工。

30.凡牆面之面磚應使用國產（進口）之面磚專用黏著劑及嵌縫劑，並於施工前送有關資料經建築師認可後，方得施工。

註:廠商應以合約圖說為基準提送製造詳圖,並依建築師核定之詳圖為施作依據。
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2.冷軋鋼材材質
(1)冷軋型鋼結構之構材應選用符合國家標準規定之鋼材－CNS6183[㇐般結構用輕型鋼]

(2)國家標準對於應用㇐般結構用冷軋型鋼結構之構材，僅只有CNS 6183 –SSC 400之材質㇐種，考量冷軋型鋼結構應用之廣泛性，如符合下列
要求之鋼材應可應用於構材之設計：    
A.降伏應力須介於20.4至51 kgf/mm2 (200至500 MPa) 之間。      
B.抗拉強度須介於30.6至70.3 kgf/mm2 (300至690 MPa) 之間。
(3)抗拉強度與降伏應力比不能低於1.13。

(4)伸⾧率不得小於10%。
使用於溫室建築上各部分之鋼材，應採用熱浸鍍鋅、熱浸鍍鋁鋅和鍍鋅鋁或其他經認可之方法保護，以確保溫室建築結構安全與使用年限。

3.螺栓材質
   (1)構造接合螺栓
   螺栓直徑12.7 mm以上：ASTM A325及A490
    螺栓直徑在12.7 mm以下：ASTM A449及A354 Grade BD
   (2)基礎螺栓ASTM A307
4.自攻螺絲材質

(1)自攻螺絲應符合CNS國家標準，無國家標準適用者，應符合下列規定：如由被授權認可之機構依經驗模型或測試結果，判定其
確能提供相同或更佳之安全或耐久性，提出認證而經主管機關認可者，應被視為符合本規範。

(2)符合美國SAEJ78、ASTMB633及日本JISB1059、JISB1125與JISB1071等規範要求或經過相關認可標準之螺絲，應可視為符合本標準圖規範要求。

5.銲接材質 ASTM E60xx

6.混凝土抗壓強度: 3000PSI 鋼筋抗拉強度:fy=2800kg/cm2

7.構材斷面稱號表 構材斷面 稱號表示 (單位:mm)

冷軋方鋼管 B-深x寬x厚度
C型斷面(槽型) C-深x寬x唇寬x厚度

L型鋼 L-深x寬x厚度

冷軋圓鋼管       外徑x厚度

水槽型斷面 U-槽高x頂寬x底寬x厚度
圓鋼 M-直徑

1.說明
本案為構架間距4mx5m之圓拱網室, 風速採 33m/s檢討，相當於蒲福風級11級風.
網室外表被覆材料的材質，為塑膠布包括EVA、PE、PEP、PO及其他機能性軟質塑膠布等

8.承包商應注意施工期內可能發生之颱風、洪水、地震及其他可能發生之特殊情況.

9.圖面⾧度單位以cm為主,與鋼材有關之尺寸標示則採mm.依圖面標示為準.

10.就地澆置之混凝土,其鋼筋保護層厚度分別為:
a.直接澆於地上者 7.6cm以上
b.曝露於室外者 #6以上5cm #5以下3.8cm
c.室內且不與土壤接觸者,版及牆1.9cm,梁及柱3.8cm
灌基礎版混凝土前應先灌㇐層10cm厚,fc'=140kg/cm2之PC。

11.混凝土中最大水溶性氯離子含量不得大於0.3kg/m3。
12.鋼材輻射污染之檢驗及證明應依行政院原子能委員會及主管機關之規定辦理。
13.電焊作業注意事項：

(1)焊接前應先檢查工作之潔淨情況，開槽形狀，焊縫間隙，組合焊點，有無張開情形等。

(2)電焊條應使用合格品並照指定之種類直徑等使用之。

(3)電焊條之烘乾應按ＡＷＳ之規定使用，且焊條自烤箱提出後，不得超出四小時。

(5)焊接次序應依照指定之焊接次序及焊接方法施工以防止變形。

(6)電弧之發生應自焊縫端鈑或焊道接點開始，不應在焊道以外之工件發生，必要時使用輔助片發生。
(7)焊條移種之寬度為焊條直徑之三倍，不得焊成極端之波形焊道。

(8)焊層之對焊渣接點不得集中於同㇐位置，不得留下焊疤，也不得做成重疊對接。

(9)各層焊道之焊渣及濺珠之清除應隨時處理。

(10)確認圖上指定之焊道腳⾧，在許可範圍內施工，腳⾧之超過或不足時應磨除或補焊。

(11)焊接之地線是否接合良好應特別注意，其對電焊作業有大影響。

名    稱 示 意 圖 容  許  誤  差

３．柱錨定面之高度及
  錨定螺栓之位置

２．建築物之彎曲

１．建築物之傾斜

４．柱與中心線之偏差

５．層高

６．柱之傾斜

７．梁之水平度

８．梁之彎曲度

相鄰兩柱中心距離之誤差ｅ１不得大於±３ｍｍ，
錨定螺栓距柱中心軸線之偏差ｅ２不得大於±２ｍｍ。

柱錨定面基準高度誤差不得大於３ｍｍ，

±

±

<±

±

±

H

d
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L  e2
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H
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L
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d
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15.按裝之標準如下表：

14.電焊作業注意事項：

(1)焊接前應先檢查工作之潔淨情況，開槽形狀，焊縫間隙，組合焊點，有無張開情形等。

(2)電焊條應使用合格品並照指定之種類直徑等使用之。

(3)電焊條之烘乾應按ＡＷＳ之規定使用，且焊條自烤箱提出後，不得超出四小時。

(5)焊接次序應依照指定之焊接次序及焊接方法施工以防止變形。

(6)電弧之發生應自焊縫端鈑或焊道接點開始，不應在焊道以外之工件發生，必要時使用輔助片發生。

(7)焊條移種之寬度為焊條直徑之三倍，不得焊成極端之波形焊道。

(8)焊層之對焊渣接點不得集中於同㇐位置，不得留下焊疤，也不得做成重疊對接。

(9)各層焊道之焊渣及濺珠之清除應隨時處理。

(10)確認圖上指定之焊道腳⾧，在許可範圍內施工，腳⾧之超過或不足時應磨除或補焊。

(11)焊接之地線是否接合良好應特別注意，其對電焊作業有大影響。

16.冷軋型鋼之開孔補強

結構構材的翼板與加勁肢（突唇）應避免裁剪與開孔。對於腹板開孔以鋼板修補，修補元件厚度須等於或大於欲修
補構材本體之厚度，其尺寸則須至少大於距孔洞邊緣25 mm (1 in.)。修補元件與構材之連接物至少為＃8以上
（含）之螺絲，螺絲間距不得超過25 mm (1 in.)，同時螺絲之最小邊距為13 mm (0.5
in.)。對於翼板與突唇的裁剪或裁剪後之修補，皆必須符合相關規範之要求。

17.螺絲之選用

編號 標稱直徑mm（in） 最大整體厚度mm（in）

#6 3.51（0.138） 2.79（0.110）

#7 3.84（0.151）            3.56（0.140）

#8             4.17（0.164） 3.56（0.140）

#10 4.83（0.190） 4.45（0.175）

#12 5.49（0.216） 5.33（0.210）

1/4" 6.35（0.25） 5.33（0.210）
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1.基礎螺栓採ASTM A307規範.

4.直徑M22(含M22)及以上須以兩個螺帽施作

9.單螺帽時"F"為1-1/20"(26.7mm),雙螺帽時為2-1/20"(52.1mm)
8.螺栓墊片依ASTM A307規定.其孔徑為螺栓孔徑加2mm

7.㇐般說明見圖面註明

5.基板500x500以內灌漿厚度(GROUT THICKNESS)為25mm,大於500x500以上則採50mm
6.PROJ.=ANCHOR BOLT PROJECTION, PROJ.=F+GRIP+GROUT

螺栓直徑36mm以下(含36mm)為直徑加6mm
3.螺栓開孔直徑標準
2.螺紋需為粗糙面,依ANSI B1.1 (JIS B0205-1973)系列標準.螺栓為2A等級公差,螺帽為2B等級公差

註:

螺栓直徑36mm以上為直徑加12mm
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網室工程施工說明
壹、 立柱、水槽、橫樑與上層柱間均以螺絲聯結固定
貳、 水槽與水槽相聯接處重疊8-10公分，并作妥善防漏處理
參、 各鐵架元件組合均以熱鍍鋅或不銹鋼螺絲聯結，所有樑柱及水槽熱浸鍍鋅處理
肆、 遮光網之配合鋼索，每層各上下兩層，鋼索須使用PU外包之鋼索，以減少遮光網之磨擦
伍、 遮光網之傳動系統齒輪須採用固定式，以免轉軸變型
陸、 遮光網之旋轉傳動軸以1”B管配以雙鏈型聯軸器結合，以確保傳動同步
柒、 內外網減速馬達應附極限開關裝置
捌、 拉網之活動驅網鋁料，以壓扣彈簧線，固定百吉網，并可與傳動鍍鋅管結合，且能無限⾧度聯接

玖、 PU鋼索，鋼索1.5m/m，外包PU塑膠，外經2.1m/m
壹拾、 溫室用之鋁料，須原色陽極處理
壹拾壹、 溫室所用鋼材須鍍鋅處理部份，應先加工後再經熱鍍鋅處理，其鍍鋅層附著量為350g/m2
壹拾貳、 自動控制：所有溫室之設備均可單機單獨選擇自動.停.手動之功能
壹拾參、 所有配電開關箱及用電設備均須依規定接地。
壹拾肆、 本工程所有工料概由承包商負責，報價明細表及工程計算單僅供估算參考， 承包商應依圖說自行詳實估算之。
壹拾伍、 施工人員應全部參加勞工保險，並確實遵照安全衛生管理規則施工，若發生任何意外，皆由承包商自行負責。

2-M10 BOLTS

2-M16 BOLTS

2-M10 BOLTS

2-M10 BOLTS

2-M10 BOLTS
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原土面
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0

熱浸鍍鋅基礎螺栓
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基座鋼板
250x250x12mm 

基座鋼板詳圖
端板厚度不得小於連接構材+4mm

75
.0

#3竹節鋼筋@15cm
單層雙向

90
.0

90.0

7.5
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#3竹節箍筋@15cm(HOOP)

F1-90x90x20

基礎詳圖 基礎剖面詳圖

4-#4竹節鋼筋

熱浸鍍鋅基礎螺栓
4-M16 A307

35.0

90.0
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網室工程說明2及基礎詳圖

七星農業發展基金會

網室新建工程
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批准者
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水箱腳架為骨架
製作雙層雙向竹編圍籬
H=200cm

木框竹編門扇
含鉸鍊門扣鎖
70x200cm

門框鉸鍊補強鐵件
依現場調整

接雨水箱給水管

4"汙水管接汙水處理池

回填土夯實鋪碎石級配
15cm厚

5cm厚預鑄水泥板

淋浴花灑及龍頭接雨水箱給水管
2"地板排水口含罩汲水封
接4"汙水管接汙水處理池

衛浴參考廠牌: 合成 凱撒 莊頭北 櫻花

木框竹編門扇
含鉸鍊門扣鎖
70x200cm

3T不鏽鋼水箱含腳架
需送審型錄及尺寸圖

2"管接滴灌系統

接噴灌系統

3/4"管接簡易廁所
及簡易淋浴設備

清潔閥
6"球型凡耳
不屬本工程

雨水溢流進水管6"
不屬本工程

3T強化塑膠水箱黑色含腳架
需送審型錄及尺寸圖

雨水天溝 U220

6"溢流管

6"排水管接草溝

透氣口附防蟲網
不屬本工程

水箱基礎同F1

3"管接生態池

40
0.

2

雨水排水立管6"
不屬本工程

雨水排水管6"
不屬本工程

雨水回收管6"
不屬本工程

連通管附不鏽鋼濾網
不屬本工程

30
.0

70
.0

3"出水口

雨水排水管6"
不屬本工程

3"球型凡耳

3"球型凡耳

水箱參考廠牌: 穎昌 興富 中興

噴灌系統不屬本工程
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雨水回收系統及簡易廁所

七星農業發展基金會

網室新建工程

作者

批准者
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農用水箱系統示意圖



預建污字第0679-02號或功能相同之認可字號認可登記字號

參考廠牌:逢甲 鼎昇 介順
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汙水池詳圖

七星農業發展基金會

網室新建工程
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批准者
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基礎平面圖

七星農業發展基金會

網室新建工程
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㇐層平面圖

七星農業發展基金會

網室新建工程
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1/100 洩水

1/100 洩水

1/100 洩水

1/100 洩水

1/100 洩水

1/100洩水

壓條@2M

B2       屋頂航管   3/4"x16t 

B1       屋頂弧管      1"x1.8t 

編號       名稱       尺寸       
構件尺寸表                           單位: mm

3"落水孔 B2-3/4"x1.8t 

B1-屋面弧管1"圓拱@200cm

屋面-進口農用塑膠布2.0披覆
內50%黑網可電動捲收
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灌溉用水桶

自動加壓泵浦組
∅50mmx300l/min
25Mx1∅220v 1.5kw
泵浦管路安裝位置應經建築師現場確認後始得安裝

註: 1. 加壓幫泵電源由既設開關箱引接.
      2. 於既設開關箱增設㇐只單相30/50漏電斷路器.
      3. 配電盤箱安裝位置請與建築師現場確認後始可安裝  
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噴灌平面圖

七星農業發展基金會

網室新建工程
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噴灌系統平面圖
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1F
-100.0

R1F
430.0

GL'
-160.0

A E

2000.0

地界線
地界線

原有土面

回填土夯實

水箱安裝位置及高度施工
前應送升位圖供建築師檢
核後始得施工

現有草溝 現有草溝

水槽U220
0.15帆布SB3-桁架樑

口30x60x2.3t H=50cm水槽U220型 0.15捲揚帆布

SB3     桁架樑           口30x60x2.3t H=50cm

B2       屋頂桁管         3/4"x1.6t 

B1       屋頂弧管           1"x1.8t 

編號       名稱                      尺寸       
構件尺寸表                           單位: mm

T2       圓鐵風拉桿   1/2"x1.8t

B1-屋頂弧管  1"x1.8t 

SC
1-

H
-1

50
x7

5

F1-90x90x20

12
0.

0

排水管接生態池

水箱基礎同F1
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1-

H
-1

50
x7

5
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1-

H
-1

50
x7

5

SC
1-

H
-1

50
x7

5

B1-屋頂弧管  1"x1.8t B1-屋頂弧管  1"x1.8t B1-屋頂弧管  1"x1.8t 

SC2-副立柱 口 45x75x2.3t SC2-副立柱 口 75x45x2.3t

SC2    副立柱            口 75x45x2.3t

SC1     主立柱             H-150x75

SB7-內網桁管   C-75x45x2.3t
SB7-內網桁管   C-75x45x2.3t

擋土版

32目防蟲網
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D1

2"管接滴灌系統

接噴灌系統

3/4"管接簡易廁所
及簡易淋浴設備

3T強化塑膠水箱黑色含腳架
需送審型錄及尺寸圖

3"球型凡耳
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GLB
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-160.0

1234567891011121314
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0.15PEP帆布 0.15t帆布電動捲揚 32目防蟲網 檔土板

水槽U220 B-屋頂弧管1"x1.8t@133cm 0.2固定帆布 50%黑網(內部)
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水槽U2200.15帆布SB3-桁架樑
口30x60x2.3t H=50cm水槽U220型 0.15捲揚帆布

SB3     桁架樑              口30x60x2.3t H=50cm

B2       屋頂桁管         3/4"x1.6t 

B1       屋頂弧管           1"x1.8t 

編號       名稱                      尺寸       
構件尺寸表                           單位: mm

T2       圓鐵風拉桿   1/2"x1.8t

B1-屋頂弧管  1"x1.8t 

F1-90x90x20

B1-屋頂弧管  1"x1.8t B1-屋頂弧管  1"x1.8t B1-屋頂弧管  1"x1.8t 

SC2-副立柱 口 45x75x2.3t

SC2-副立柱 口 75x45x2.3t

SC2    副立柱              口 75x45x2.3t

SC1     主立柱             H-150x75

SB7-內網桁管   C-75x45x2.3t
SB7-內網桁管   C-75x45x2.3t

32目防蟲網

SB3     桁架樑              口30x60x2.3t H=50cm
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GLB
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R1F
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SC1-H150*75

0.15PEP帆布 0.15t帆布電動捲揚 32目防蟲網 檔土板

水槽U220 B-屋頂弧管1"x1.8t@133cm 0.2固定帆布 50%黑網(內部)
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原有土面

回填土夯實

SB3     桁架樑              口30x60x2.3t H=50cm
B2       屋頂桁管         3/4"x1.6t 
B1       屋頂弧管           1"x1.8t 
編號       名稱                      尺寸       
構件尺寸表                           單位: mm

T2       圓鐵風拉桿   1/2"x1.8t

SC2    副立柱              口 75x45x2.3t
SC1     主立柱             H-150x75

SB7-內網桁管   C-75x45x2.3t

T2  T2  T2  T2  T2  T2  T2  T2  

SB7-內網桁管   C-75x45x2.3t
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做為指示

A302

南向西向立面圖

七星農業發展基金會

網室新建工程

作者

批准者

1 : 80
1
南向立面.

1 : 150
2
西向立面


